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SILAT INTONACHINO

SISTEMI
APPLICATIVI

I supporti devono essere sani, coerenti, privi di efflorescenze saline, muffe, alghe, macchie di umidità attive, sporco, etc. 
Le superfici devono essere uniformate e ripristinate, ove necessario con rasanti specifici. 

I cicli applicativi qui riportati hanno carattere indicativo. Per approfondimenti consultare le schede tecniche.

SUPPORTI FONDO INTERMEDIO FINITURA	

SUPPORTI NUOVI Plurifond W 1 mano - - Silat 
Intonachino 1 mano

SUPPORTI VECCHI 
SFARINANTI O MAI 
PITTURATI

AD 32 W 1 mano Plurifond W 1 mano Silat 
Intonachino 1 mano

SUPPORTI CON RESIDUI 
DI VECCHI RIVESTIMENTI Plurifond W 1 mano - - Silat 

Intonachino 1 mano

CODICE 711363-711362-711364-711371-711369

TIPOLOGIA Rivestimento acrilsilossanico a spessore 
con aspetto di intonachino

IMPIEGO ESTERNI

SUPPORTI INTONACO CIVILE, CALCESTRUZZO, PREFABBRICATI, 
AGGLOMERATI DI FIBROCEMENTO, ETC.

APPLICAZIONE Frattone in acciaio per stesura, frattazzo in spugna  
o plastica per finitura

DILUIZIONE IN VOLUME Pronto all’uso, max 2-5% con acqua potabile

RESA TEORICA 2,0 kg/m² (GRANULOMETRIA 1.0); 2,0-2,2 kg/m² 
(GRANULOMETRIA 1.2); 2,5 kg/m² (GRANULOMETRIA 1.5)

TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE 
(A 20°C E 65°C U.R.) Essiccazione: 6-8h

COLORI Bianco e basi tintometriche
FORMATI 2,5 -25 Kg

CODICE 716018

TIPOLOGIA Rivestimento acrilsilossanico a spessore 
con aspetto di intonachino

IMPIEGO ESTERNI

SUPPORTI INTONACO CIVILE, CALCESTRUZZO, PREFABBRICATI, 
AGGLOMERATI DI FIBROCEMENTO, ETC.

APPLICAZIONE Frattone in acciaio per stesura, frattazzo in spugna  
o plastica per finitura

DILUIZIONE IN VOLUME Pronto all’uso, max 2-5% con acqua potabile

RESA TEORICA 2,0-2,2 kg/m²

TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE 
(A 20°C E 65°C U.R.) Essiccazione: 6-8h

COLORI Bianco e basi tintometriche
FORMATI 2,5 -25 Kg

SILAT INTONACHINO 1.0 - 1.2 - 1.5

SILAT INTONACHINO 1.2 COMPATTO

ATTIVA, il partner ideale per gli applicatori, permette 
di ottenere risultati sempre ottimali grazie ad 
un’offerta completa di prodotti vernicianti altamente 
performanti. 

Con la linea SILAT INTONACHINO si ha la certezza 
di realizzare un lavoro professionale e duraturo 
nel tempo: una gamma completa di rivestimenti 
acrilsilossanici a spessore, disponibili in tre grane, anche 
a rasatura compatta, ideati per offrire al professionista 
soluzioni tecnico-applicative funzionali e affidabili.
I rivestimenti fibrorinforzati della linea SILAT 
INTONACHINO assicurano ottime prestazioni in 
termini di resistenza, tenuta di tinta e applicabilità. 

Le cere selezionate presenti all’interno della formula, 
infatti, consentono un tempo aperto prolungato 
che, unito alla scorrevolezza e alla velocità di posa, 
migliora la lavorabilità, senza sforzi e senza sprechi. 
La formulazione è inoltre arricchita da fibre che 
contribuiscono a migliorare la coesione del prodotto e 
conseguentemente la tenuta del rivestimento, anche 
in presenza di microcavillature.
La tecnologia MBI, infine, determina una maggiore 
resistenza nel tempo, grazie al rilascio graduale 
del principio attivo capace di proteggere il film 
dall’aggressione dei microrganismi esterni.

Tali caratteristiche, unite alla certificazione C.A.M, 
rendono SILAT INTONACHINO la finitura ideale per i 
sistemi di isolamento termico a cappotto THERM.AT.



CONFORMITÀ ALLA NORMA 
DIN 4108-3

La norma DIN 4108 riguarda proprietà connesse, in 
particolare, all’isolamento termico e al risparmio energetico 
negli edifici e ai valori ad essi correlati. Uno dei punti principali 
della norma è la determinazione del comportamento di una 
struttura in rapporto alla protezione dall’umidità legata 
al clima (4108-3).  Vengono qui indicati requisiti, metodi 
di calcolo e istruzioni per la progettazione e l’attuazione 
di soluzioni idonee a contrastarne gli effetti. Rientra in 
questo contesto, tra gli altri, la misura della permeabilità al 
vapore di un materiale, per la quale si utilizza il fattore μ = 
resistenza alla diffusione: quanto maggiore è il valore μ tanto 
maggiore sarà la resistenza che si oppone al passaggio del 
vapore stesso. I prodotti vernicianti esercitano un’azione 
determinante per il contrasto e l’abbattimento dell’umidità, 
in quanto strato di rivestimento dell’involucro edilizio. Tale 
norma indica valori specifici per la definizione dei prodotti 
vernicianti maggiormente idonei ad esercitare un’azione 
determinate per il contrasto dell’umidità. Scegliere 
materiali rispondenti a tale direttiva è quindi la scelta più 
appropriata, in particolare, per il restauro di edifici storici.

CERTIFICAZIONI

CONFORMITÀ ALLA NORMA  
UNI EN 15457:2014 

La norma UNI EN 15457 - “Metodo di laboratorio per 
verificare l’efficacia dei protettivi della pellicola in un 
rivestimento fungicida” specifica un metodo di prova per la 
determinazione dell’efficacia biocida/biostatica di singole 
sostanze attive, o di loro combinazioni, utilizzate per la 
protezione del film di pittura contro la crescita di funghi. 

CONFORMITÀ ALLA NORMA  
UNI EN 15458

La norma UNI EN 15458 specifica un metodo di laboratorio 
per la determinazione dell’efficacia biocida/biostatica 
di singole sostanze attive o di loro combinazioni nella 
protezione della pellicola di un rivestimento pittorico dalla 
crescita delle alghe. La conformità ad essa segnala che il 
prodotto verniciante applicato in parete può resistere in 
modo duraturo contro gli attacchi di questi biocontaminanti.
 

EPD® Environmental Product Declaration
(Dichiarazione Ambientale di Prodotto)

L’EPD® (Environmental Product Declaration - Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto) è un documento rilasciato da un 
organismo indipendente, che, sulla base di un LCA (Life 
Cycle Assessment - Analisi del Ciclo di Vita) dei prodotti, 
fornisce informazioni rilevanti, verificate e confrontabili, sui 
loro impatti ambientali secondo la norma ISO 14025. 

Tale dichiarazione rientra nelle “etichettature di tipo III” 
secondo le norme ISO serie 14020. 

    

SILAT INTONACHINO

Rivestimento acrilsilossanico 
a spessore fibrorinforzato

ESTERNO

I rivestimenti murali antialga acrilsilossanici della linea 
SILAT INTONACHINO sono disponibili in tre diverse 
granulometrie, anche a rasatura compatta. L’elevato 
potere riempitivo che permette di mascherare 
eventuali imperfezioni del supporto, l’ottimo grado di 
permeabilità al vapore acqueo e l’eccezionale durabilità 
rendono SILAT INTONACHINO la scelta ideale per chi 
desidera una finitura resistente e versatile.

L’innovativa formula è caratterizzata da una struttura 
fibrorinforzata, che migliora la tenuta del rivestimento 
anche in presenza di microcavillature. 

Le cere selezionate presenti nel prodotto rendono 
l’applicazione scorrevole, determinando una velocità 
nella posa apprezzabile ed una riduzione dei 
tempi di lavoro. L’ottimizzazione della distribuzione 
granulometrica delle cariche consente, inoltre, di 
ottenere un aspetto più omogeneo, per prestazioni 
tecniche ed estetiche di qualità superiore.

SILAT INTONACHINO 1.0-1.2-1.5

SILAT INTONACHINO 1.2 COMPATTO

CODICE 711363-711362-711364-711371-711369 

TIPOLOGIA Rivestimento acrilsilossanico a spessore 
con aspetto di intonachino

IMPIEGO ESTERNI

SUPPORTI INTONACO CIVILE, CALCESTRUZZO, PREFABBRICATI, 
AGGLOMERATI DI FIBROCEMENTO, ETC.

APPLICAZIONE Frattone in acciaio per stesura, frattazzo in spugna 
o plastica per finitura  

DILUIZIONE IN PESO Pronto all’uso, max 2-5% con acqua potabile

RESA TEORICA 2,0 kg/m² (GRANULOMETRIA 1.0); 2,0-2,2 kg/m² 
(GRANULOMETRIA 1.2); 2,5 kg/m² (GRANULOMETRIA 1.5);

TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE 
(A 20°C E 65°C U.R.) Essiccazione: 6-8h

COLORI Bianco e basi tintometriche

FORMATI 2,5 -25 Kg

CODICE 716018

TIPOLOGIA Rivestimento acrilsilossanico a spessore 
con aspetto di intonachino

IMPIEGO ESTERNI

SUPPORTI INTONACO CIVILE, CALCESTRUZZO, PREFABBRICATI, 
AGGLOMERATI DI FIBROCEMENTO, ETC.

APPLICAZIONE Frattone in acciaio per stesura, frattazzo in spugna 
o plastica per finitura  

DILUIZIONE IN PESO Pronto all’uso, max 2-5% con acqua potabile

RESA TEORICA 2,0-2,2 kg/m²

TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE 
(A 20°C E 65°C U.R.) Essiccazione: 6-8h

COLORI Bianco e basi tintometriche

FORMATI 2,5 -25 Kg

REQUISITI C.A.M.
(Criteri Ambientali Minimi)

Risponde ai Criteri Ambientali Minimi necessari per 
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici, secondo il D.M. del 23 giugno 2022 (per 
approfondimenti si rimanda alla scheda tecnica del 
prodotto).
 



    

TEMPO APERTO OTTIMIZZATO

Le cere selezionate presenti nella formula di SILAT 
INTONACHINO consentono un tempo di lavorabilità 
più lungo ed ottimizzato rispetto alla media di mercato, 
anche in condizioni di posa sfavorevoli. La maggiore 
ampiezza di lavorazione permette, inoltre, la facile 
correzione di eventuali imperfezioni, per una stesura 
precisa ed un risultato finale impeccabile, anche su 
superfici ampie e complesse.

Inoltre, la granulometria controllata e la consistenza 
cremosa che caratterizzano SILAT INTONACHINO 
consentono una straordinaria scorrevolezza in fase 
applicativa che riduce lo sforzo necessario durante 
la stesura, favorendo, al contempo, una sensibile 
diminuzione degli scarti di prodotto e dei tempi di 
posa. 

SILAT INTONACHINO è disponibile in tre diverse 
finiture a granulometria controllata 1.0, 1.2 e 1.5. 

SILAT INTONACHINO 1.2 COMPATTO mantiene le 
stesse proprietà in termini di resistenza e applicabilità 
degli altri prodotti della linea, ma con una finitura 
più compatta; la maggiore concentrazione di cere 
selezionate, inoltre, rende il prodotto ancora più 
scorrevole in fase applicativa.

RIVESTIMENTO FIBRORINFORZATO

La speciale formulazione fibrata di SILAT INTONACHINO consente la realizzazione di una finitura estremamente 
resistente agli agenti atmosferici e duratura nel tempo. Anche in presenza di microcavillature o di supporti 
che possono manifestare micromovimenti superficiali, SILAT INTONACHINO mantiene un aspetto coeso ed 
omogeneo, mascherando e uniformando il supporto sul quale viene applicato.

La sua struttura fibrorinforzata contribuisce inoltre a migliorare la tenuta del rivestimento e rende il prodotto 
specifico per essere utilizzato come finitura nei sistemi di isolamento termico a cappotto THERM.AT. 



    

TECNOLOGIA MBI

L’innovativa tecnologia MBI (Microbiocida 
Incapsulato) determina una miglior resistenza nel 
tempo dei principi attivi, capaci di proteggere il film 
dall’aggressione dei microrganismi esterni.
I rivestimenti a spessore per esterno vengono 
normalmente additivati con biocidi che contribuiscono a 
proteggere il film dall’aggressione di microrganismi quali 
muffe, alghe e funghi che deteriorano l’aspetto estetico 
e funzionale delle finiture. L’azione protettiva di questi 
biocidi viene però compromessa in quanto, essendo 
per loro natura idrosolubili, se sottoposti all’azione 
dell’acqua piovana, si dilavano disperdendosi in natura.

SILAT INTONACHINO attraverso la tecnologia 
MBI impiega biocidi incapsulati capaci di resistere 
al  dilavamento: non disperdendosi, i principi attivi 
mantengono costante nel tempo la loro capacità 
di proteggere il film dall’aggressione degli agenti 
atmosferici.

Nel caso di finitura con tecnologia MBI la concentrazione 
iniziale di biocidi è più bassa, ma rimane costante nel 
tempo, garantendo la necessaria protezione alla superficie 
per molti anni. 
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SILAT INTONACHINO

Altre formulazioni

VANTAGGI

La rivoluzionaria tecnologia MBI rende il prodotto 
estremamente resistente, garantendo al contempo diversi 
benefici:

Protezione duratura: costante ed efficace protezione 
del film; 
Riduzione dei costi di manutenzione: consente alle 
superfici esterne di resistere più a lungo ai microrganismi 
mantenendo nel tempo le superfici più pulite;
Colore inalterato: l’elevata resistenza alla luce, unita 
alla stabilità del colore e alla bassa presa di sporco, 
permette di mantenere inalterata la vivacità del colore 
scelto anche a distanza di anni.

In un rivestimento convenzionale la carica di biocidi 
contenuta inizialmente è elevata, ma viene dilavata 
velocemente, dopo un breve periodo, indebolendo la 
protezione del film e disperdendo i microbiocidi.


