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LA LINEA A CALCE COPRENTE E ANTICHIZZANTE
LE PITTURE E I RIVESTIMENTI A BASE DI CALCE SONO LA MIGLIOR SOLUZIONE PER IL RESTAURO 
DI FACCIATE STORICHE E LA PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI E INQUINANTI.I VANTAGGI

DELLA LINEA

L A  L I N E A  A  CA LC E  C O P R E N T E  E  A N T I C H I Z Z A N T E

LE PITTURE E I RIVESTIMENTI A BASE DI CALCE SONO LA MIGLIOR SOLUZIONE PER IL RESTAURO 
DI FACCIATE STORICHE E LA PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI E INQUINANTI.

EFFETTO ANTICHIZZANTE
Il restauro di edifi ci storici ha portato negli ultimi 
anni alla riscoperta delle pitture a calce, per un 
lungo periodo abbandonate a favore di idropitture 
più facili da stendere e con coloriture uniformi mag-
giormente resistenti agli agenti inquinanti. Grazie 
a nuove formulazioni, le pitture a calce della linea 
Paulin si presentano oggi molto più durevoli ed in 
grado di proteggere le facciate dal dilavamento e 
dall’erosione, con un effetto coprente ed antichiz-
zante che mette in risalto i pigmenti naturali che le 
caratterizzano.

RIVESTIMENTI VERSATILI
I rivestimenti a calce della linea Paulin sono dotati 
di proprietà protettive e decorative che conferisco-
no alla facciata un notevole valore estetico, con ca-
ratteristiche necessarie alla buona realizzazione di 
interventi di restauro e ripristino di palazzi antichi.
Sono facilmente stendibili e perfettamente compa-
tibili con tutti i supporti tradizionali: questo rappre-
senta un enorme vantaggio per il benessere della 
muratura, che non mostra con gli anni alcun feno-
meno di esfoliazione, facilitando i successivi inter-
venti di manutenzione.

ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ
Nei prodotti a base calce, il legante principale è 
il grassello di calce. Per reazione con l’anidride 
carbonica, in presenza di umidità, il grassello si 
trasforma in carbonato di calcio generando una 
fi nitura con struttura porosa responsabile dell’al-
ta traspirabilità al vapore che caratterizza questi 
prodotti.
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LA LINEA A CALCE COPRENTE E ANTICHIZZANTE IDEATA 
DAL COLORIFICIO PAULIN

Marmolada 120 • Rivestimento murale per esterno ed interno a fi nitura frattazzata rustica, costituito da grassello di 
calce modifi cato, terre colorate naturali, additivi, sabbie e graniglie minerali con granulometria massima di 1,2 mm. Da 
applicare in due mani con frattazzo d’acciaio con una resa orientativa di 3,5 - 4,0 kg/m2 e rifi nire con frattazzo di spugna.

Marmolada 120 CODICE 88800

Marmolada Antico • Rivestimento murale liscio ad effetto semilucido costituito da grassello di calce modifi cato, terre 
coloranti naturali e cariche minerali inerti. Da applicare con due mani con frattazzo di acciaio con una resa orientativa 
di 1 kg/m2.

Marmolada Antico CODICE 88200

Marmolada Finish CODICE 88100

Marmolada Finish • Pittura murale a base di grassello di calce modifi cato, terre coloranti naturali, cariche microniz-
zate bianchissime, additivi. Può essere considerato un “imbiancante a calce” rivisto secondo i canoni della moderna 
tecnologia. Da applicare in due mani con un consumo complessivo di 0,4 kg/m2 per uno spessore di 100 micron secchi.

L A  L I N E A  A  CA LC E  C O P R E N T E  E  A N T I C H I Z Z A N T E L A  L I N E A  A  CA LC E  C O P R E N T E  E  A N T I C H I Z Z A N T EL A  L I N E A  A  CA LC E  C O P R E N T E  E  A N T I C H I Z Z A N T E

Marmolada 100 • Rivestimento murale per esterno ed interno a fi nitura frattazzata rustica, costituito da grassello di 
calce modifi cato, terre colorate naturali, additivi, sabbie e graniglie minerali con granulometria massima di 1,0 mm. Da 
applicare in due mani con frattazzo d’acciaio con una resa orientativa di 3,0 - 3,5 kg/m2 e rifi nire con frattazzo di spugna.

Marmolada 100 CODICE 89600

Marmolada 70 • Rivestimento minerale a fi nitura frattazzata fi ne tipo civile, costituito da grassello di calce modifi cato, 
terre coloranti naturali, inerti selezionati. Da applicare in due mani con frattazzo d’acciaio con una resa orientativa di 
2,5 - 3,0 kg/m2 e rifi nire con frattazzo di spugna.

Marmolada 70 CODICE 88500

Applicazione
a rullo

LEGENDA

Applicazione
a pennello

Applicazione
a spatola

Marmoras CODICE 87300

Marmoras • Si tratta di un rivestimento murale liscio ad effetto marmorino satinato, costituito da grassello di calce mo-
difi cato, pigmenti inorganici stabili e polvere di marmo, dall’aspetto liscio e satinato. Da applicare su intonaci cementizi 
o a base di calce in due mani con frattazzo d’acciaio, con una resa orientativa di 2,0 - 2,5 kg/m2 per uno spessore di circa 
0,5 mm. 

Il recupero di facciate di centri storici richiede l’ap-
plicazione di prodotti naturali ed ecologici in gra-
do di ripristinare l’effetto antico della muratura, 
mantenendone a lungo la traspirabilità. In passato, 
le tecniche di costruzione che prevedevano l’uso 
della calce erano conosciute e tramandate dalle 
maestranze, che sapevano utilizzare i materiali, 
lavorandoli sapientemente. Purtroppo, nel tempo, 
questo patrimonio di conoscenze è andato scom-
parendo a causa dell’utilizzo di nuovi rivestimenti, 
meno effi caci della calce nel caso di restauro ed 
operazioni di decoro. Con la Linea Calce, Paulin 
ha voluto realizzare una serie di prodotti pronti 
all’uso che attingono dalla tradizione, esprimendo 
la tecnologia delle pitture più innovative. L’ottima 
aderenza di questa linea è una conseguenza della 
reazione naturale del grassello di calce con l’ani-
dride carbonica presente nell’aria: la formazione di 
cristalli di carbonato di calcio permette alla pittura 
di agganciarsi saldamente all’intonaco e di proteg-
gere a lungo la muratura. Traspiranti e resistenti 
ai raggi ultravioletti, questi prodotti permettono 
di ottenere una ricca tavolozza di colori con inte-
ressanti caratteristiche cromatiche, impossibili da 
realizzare con altre pitture. L’effetto fi nale è antico 
o rustico, ma con caratteristiche moderne.

L’IMPORTANZA DELLA TRADIZIONE
La coloritura degli edifi ci, soprattutto all’interno di 
un centro storico, è una fase fondamentale nelle 
opere di restauro per armonizzare l’estetica dei pa-
lazzi e rispettare le scelte cromatiche di ciascuna 
epoca. Un tempo, nelle pitture murarie, le terre co-
loranti erano i pigmenti più utilizzati, perché di faci-
le reperibilità e di semplice lavorazione. Esistevano 
diverse tipologie di colorazione, legate alla natura 
mineralogica dei loro composti, con una varietà 
cromatica che nel tempo purtroppo è andata ridu-
cendosi insieme all’uso di queste pitture. Le cause 
principali di questo fenomeno, che ha portato ad 
un’irrecuperabile perdita culturale della conoscen-
za dei materiali e della loro lavorazione, sono da 
imputare alle trasformazioni subite dall’atmosfe-
ra negli ultimi 50 anni. L’inadeguatezza delle calci 
antiche nel resistere all’inquinamento ha portato, 
nel giro di poco tempo, ad una drastica diminuzio-
ne della produzione delle terre, lasciando il posto a 
idropitture più resistenti alle aggressioni chimiche, 
ma povere dal punto di vista della profondità del 
colore. Negli ultimi anni, l’introduzione delle pittu-
re a calce con nuove formulazioni, ha determinato 
il progressivo recupero di alcune pigmentazioni e la 
creazione di prodotti molto più facili da lavorare in 
cantiere e dalle prestazioni migliori.

SUPPORTI IDONEI
I supporti maggiormente idonei all’applicazione 
delle pitture a calce sono:

- intonaci civili a calce;
- intonaci di malta bastarda;
- possibilmente omogenei;
- assorbenti;
- privi di vecchie pitture;
- possibilmente umidi.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
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LE PITTURE E I RIVESTIMENTI A BASE DI CALCE SONO LA MIGLIOR SOLUZIONE PER IL RESTAURO 
DI FACCIATE STORICHE E LA PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI E INQUINANTI.

EFFETTO ANTICHIZZANTE
Il restauro di edifi ci storici ha portato negli ultimi 
anni alla riscoperta delle pitture a calce, per un 
lungo periodo abbandonate a favore di idropitture 
più facili da stendere e con coloriture uniformi mag-
giormente resistenti agli agenti inquinanti. Grazie 
a nuove formulazioni, le pitture a calce della linea 
Paulin si presentano oggi molto più durevoli ed in 
grado di proteggere le facciate dal dilavamento e 
dall’erosione, con un effetto coprente ed antichiz-
zante che mette in risalto i pigmenti naturali che le 
caratterizzano.

RIVESTIMENTI VERSATILI
I rivestimenti a calce della linea Paulin sono dotati 
di proprietà protettive e decorative che conferisco-
no alla facciata un notevole valore estetico, con ca-
ratteristiche necessarie alla buona realizzazione di 
interventi di restauro e ripristino di palazzi antichi.
Sono facilmente stendibili e perfettamente compa-
tibili con tutti i supporti tradizionali: questo rappre-
senta un enorme vantaggio per il benessere della 
muratura, che non mostra con gli anni alcun feno-
meno di esfoliazione, facilitando i successivi inter-
venti di manutenzione.

ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ
Nei prodotti a base calce, il legante principale è 
il grassello di calce. Per reazione con l’anidride 
carbonica, in presenza di umidità, il grassello si 
trasforma in carbonato di calcio generando una 
fi nitura con struttura porosa responsabile dell’al-
ta traspirabilità al vapore che caratterizza questi 
prodotti.

St
am

pa
 2

01
7 

ED
 1

http://www.colorificiopaulin.com/
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