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RIVESTIMENTI ELASTICI DALL’IMPECCABILE EFFETTO COPRENTE 
I PRODOTTI DELLA LINEA ELASTOMERICI PAULIN SONO LA SOLUZIONE PIÙ EFFICACE E 
TEMPESTIVA PER LA COPERTURA E IL RISANAMENTO DI SUPERFICI MURARIE DEGRADATE 
DALLA PRESENZA DI CAVILLATURE E FESSURAZIONI.

Isomur Elastomedio Elastofi nish

Isomur Elastoras ElastorasRete 160A Elasticoat 120

I VANTAGGI DELLA LINEA
Gli sbalzi termici, l’erosione degli agenti atmo-
sferici e l’applicazione sulle facciate di prodotti 
dalle scarse proprietà meccaniche, favoriscono la 
comparsa di lacerazioni nell’intonaco, più o meno 
profonde, che diventano il terreno più facile per 
l’attacco di muffe e la penetrazione dell’acqua e 
di sostanze aggressive. Questa situazione, a lungo 
andare, porta alla disgregazione dei materiali e di 
conseguenza alla diminuzione del potere coiben-
tante della parete, con danni anche gravi alla mu-
ratura e quindi alla sicurezza dell’intero edifi cio.
La composizione chimica della linea Paulin pre-
senta resine elastomeriche molto elastiche e 
impermeabili che risolvono effi cacemente questi 
problemi, risanando le parti danneggiate con un 
effetto coprente impeccabile e restituendo al sup-
porto stabilità e valore estetico.

NESSUN ATTACCO DALL’ESTERNO
I rivestimenti elastomerici della linea Paulin for-
mano un fi lm esterno coprente che permette di 
mascherare e sanare perfettamente il danno al 
supporto. La loro elasticità non teme le basse né 
le alte temperature, per questo una volta applicati 
garantiscono alle pareti uniformità e resistenza a 
qualsiasi sollecitazione ed attacco esterno.
Sono inoltre dotati di importanti caratteristiche di 
idrorepellenza ed impermeabilità, che impedisco-
no all’acqua di penetrare con un aumento del po-
tere isolante. 
Finalmente protette dalle aggressioni e risanate 
dalle vecchie fessure, le facciate trattate con la li-
nea elastomerica Paulin ritrovano tutto il loro an-
tico splendore.
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FAC SIMILE
certificato solo prodotto 

n° __________                                                                                   

C E R T I F I C A T O    D I     G A R A N Z I A 
AXA Assicurazioni S.p.A. assicura il ripristino del prodotto fornito dal COLORIFICIO PAULIN S.p.A. per 
difetto dello stesso, per i prodotti acquistati dal medesimo Colorificio dopo la data del 01/01/2004. 

•Polizza assicurativa GARANZIA POSTUMA RISCHI SPECIALI  n° 22002 

•Ditta produttrice COLORIFICIO PAULIN S.p.A. 

•Appaltatore _______________________________ Indirizzo ________________________________________ 

•Committente ______________________________ Indirizzo ________________________________________ 

•Cantiere __________________________________ Indirizzo ________________________________________ 

•Opere eseguite _____________________________________________________________________________ 

• Importo lavori       ___________________                Fatture emesse Appaltatore N°: ____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

•Fatture acquisto materiali N°: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

•Data inizio lavori _________ Data fine lavori _________ Durata polizza anni ________ Scadenza ________

L’Applicatore dichiara agli effetti della validità della Polizza, che i materiali impiegati nei lavori garantiti 
sono esclusivamente della PAULIN S.p.A. e che sono stati impiegati per l’uso a cui sono destinati e applicati 
secondo le istruzioni tecniche relative. 
La Polizza potrà essere fatta valere alle specifiche condizioni e limiti di copertura e franchigia previste, solo 
se sono state pagate le forniture alla PAULIN S.p.A. alla quale vanno inoltrate eventuali denunce di sinistro. 

Io Committente dichiaro di accettare il lavoro eseguito senza difetti:  

Data …/…/……                  Firma leggibile  _________________________________________ 

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE                                    L’APPALTATORE (IMPRESA FIDUCIARIA) 

_________________________________                                     ________________________________________ 

ASSICURAZIONE
L’intervento di ripristino proposto, se applicato, 
potrà essere coperto, seguendo la procedura 
prevista, dai rischi causati da difetto di prodotto o di 
posa in opera, con la “polizza rischi speciali postuma 
n° 22002” da noi stipulata con la compagnia AXA 
ASSICURAZIONI.
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Flex Coat CODICE 30200

Elasticoat 120 CODICE 31300

Elastofi nish • Microrivestimento elastico continuo impermeabilizzante, anticarbonatazione, per la protezione superfi -
ciale del calcestruzzo ed il trattamento degli intonaci cavillati. A base di resine elastomeriche, pigmenti resistenti alla 
luce, carbonati e sabbie di granulometria massima di 0,2 mm. Forma una guaina lievemente ruvida, aderente, elastica, 
impermeabile all’acqua. Conforme alla EN 1504-2:2005 (sistemi di protezione della superfi cie di calcestruzzo) per la 
classe: rivestimenti (C) secondo i principi 1.3 (protezione contro i rischi di penetrazione), 2.2 (controllo dell’umidità), 8.2 
(aumento della resistività) criterio di attestazione 4, prospetto ZA.3f. Resa orientativa 0,4 Kg/ m2  complessivi
corrispondenti a 2,5-3 m2/litro

Quarzo Flex • Microrivestimento fl essibile al quarzo per esterni a base di copolimeri acrilici elastomerici in emulsione 
acquosa, pigmenti resistenti alla luce, inerti micronizzati, sabbie silicee, additivi. Da applicare in due mani con pennello 
o rullo con resa orientativa da 5 - 6 m2/l per mano.

Elastomedio• Intermedio all’acqua per pareti murali costituito da elastomeri in emulsione acquosa, inerti minerali e
pigmenti inorganici. Resa orientativa 2,0-2,3 m2/l , pari ad un consumo corrispondente a 0,7-0,6 Kg /m2 in due mani.

Flex Coat • Rivestimento per esterni traspirante ad elevato grado di fl essibilità, a base di resine elastomeriche, pigmen-
ti inorganici e sabbie selezionate di granulometria massima 0,2 mm. Da applicare in due o più mani con pennello o rullo 
con resa orientativa da 0,7 - 1 kg/m2 per mano.

Elasticoat 120 • Rivestimento elastomerico continuo fi ne, resistente alla crescita di muffe ed alghe, a base di resine 
elastomeriche, pigmenti resistenti alla luce, carbonato, sabbie e marmo di granulometria massima 1,2 mm, biocidi 
antimuffa e antialga per la preservazione del fi lm secco. Conforme alle Norme EN 15457 (resistenza alla crescita dei 
funghi) e EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe). Resa orientativa 2,5 Kg/ m2

Elastofi nish CODICE 30400

Quarzo Flex  CODICE 41900

Elastomedio  CODICE 30900
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Applicazione
a rullo

Applicazione
a pennello

Applicazione
a spatola

RIVESTIMENTI ELASTICI DALL’ EFFETTO COPRENTE

LEGENDA

Nei fabbricati le lesioni normalmente possono es-
sere causate da fattori esterni o interni.
Cause esterne più comuni:
• cedimento di fondazioni;
• concentrazione dei carichi;
• vibrazioni continue.

Cause interne più comuni:
• ritiro o dilatazione dei materiali;
• reazioni chimiche.

Le lesioni possono essere causate dalla variazione 
dell’umidità contenuta negli elementi della costru-
zione, oppure dalla variazione della temperatura. 
Tutti questi fattori possono provocare lesioni più o 
meno importanti alle strutture o ai singoli elemen-
ti del fabbricato, favorendo l’ingresso dell’umidità 
che va ad accelerare il degrado e l’invecchiamento 
dell’intera struttura.

I CICLI ELASTOMERICI PAULIN
I cicli elastomerici Paulin rappresentano la soluzio-
ne più semplice per il ripristino delle facciate lesio-
nate da microfessure da ritiro plastico dell’intonaco.
I prodotti che compongono la linea, inseriti in cicli 
diversi, possono dare soluzione alle situazioni più 
critiche.
L’intera linea viene integrata dai seguenti prodotti 
complementari:
• Sigilgum extra: stucco a base di resine elasto-

meriche per riempimento di cavillature.
• Polifl ex: tessuto non tessuto ottenuto da fi la-

menti di propilene termofi ssato a punti.
• Rete per cavillature: rete in fi bra di vetro appret-

tata per il rinforzo di sigillature.
• Elastomedio: fondo fi brato all’acqua per pareti 

murali.
• Elastoras: rasante continuo per superfi ci murali 

interessate da fessurazioni dovute al ritiro plasti-
co dell’intonaco.

LE LESIONI
DEGLI EDIFICI

RIVESTIMENTI ELASTICI DALL’ EFFETTO COPRENTE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

CLASSIFICAZIONE DELLE CAVILLATURE 
SECONDO NORMA EN 1062-7:2004 (E)

Cavillature Classe A1 < 100 µm (0,10mm)
Sono cavillature fi nissime diffi cili da vedere perché interessano solo la parte su-
periore dell’intonaco. A volte si notano solo bagnando la superfi cie e quasi sem-
pre si presentano come una ragnatela fi nissima.

Cavillatura Classe A2 < 250 µm (0,25mm)
Sono evidenti quando una parete bagnata comincia ad asciugarsi, nelle cavillatu-
re l’acqua è penetrata più a fondo e quindi si asciugano più in ritardo.
Le cavillature si presentano a forma reticolare e generalmente sono fi nissime.
Questo reticolo ha normalmente una dimensione di 20cm circa ed interessa più 
la parte esterna dell’intonaco e meno la parte interna.
Questo è causato generalmente da un cattivo confezionamento o da un’inadegua-
ta applicazione dell’intonaco.

Cavillatura Classe A3 < 500 µm (0,50mm)
Interessano normalmente l’intonaco o la parte superfi ciale del calcestruzzo. 
Sono causate dal ritiro durante la fase di presa e possono essere profonde da 3 
a 15mm.

Cavillature Classe A4 < 1250 µm (1,25mm)
Si tratta di fessure importanti, possono avere percorsi lineari e spesso interessa-
no anche la struttura. Favoriscono l’ingresso dell’acqua piovana.

Cavillature Classe A5 < 2500 µm (2,5mm)
Interessano normalmente la struttura e sono causate da dilatazioni diverse fra i 
vari materiali da costruzione o da cedimenti strutturali.
Prima di intervenire controllare che il fenomeno sia stabilizzato e che le cause 
siano state risolte.

EN 1504-2

EN 15824



Flex Coat CODICE 30200

Elasticoat 120 CODICE 31300

Elastofi nish • Microrivestimento elastico continuo impermeabilizzante, anticarbonatazione, per la protezione superfi -
ciale del calcestruzzo ed il trattamento degli intonaci cavillati. A base di resine elastomeriche, pigmenti resistenti alla 
luce, carbonati e sabbie di granulometria massima di 0,2 mm. Forma una guaina lievemente ruvida, aderente, elastica, 
impermeabile all’acqua. Conforme alla EN 1504-2:2005 (sistemi di protezione della superfi cie di calcestruzzo) per la 
classe: rivestimenti (C) secondo i principi 1.3 (protezione contro i rischi di penetrazione), 2.2 (controllo dell’umidità), 8.2 
(aumento della resistività) criterio di attestazione 4, prospetto ZA.3f. Resa orientativa 0,4 Kg/ m2  complessivi
corrispondenti a 2,5-3 m2/litro

Quarzo Flex • Microrivestimento fl essibile al quarzo per esterni a base di copolimeri acrilici elastomerici in emulsione 
acquosa, pigmenti resistenti alla luce, inerti micronizzati, sabbie silicee, additivi. Da applicare in due mani con pennello 
o rullo con resa orientativa da 5 - 6 m2/l per mano.

Elastomedio• Intermedio all’acqua per pareti murali costituito da elastomeri in emulsione acquosa, inerti minerali e
pigmenti inorganici. Resa orientativa 2,0-2,3 m2/l , pari ad un consumo corrispondente a 0,7-0,6 Kg /m2 in due mani.

Flex Coat • Rivestimento per esterni traspirante ad elevato grado di fl essibilità, a base di resine elastomeriche, pigmen-
ti inorganici e sabbie selezionate di granulometria massima 0,2 mm. Da applicare in due o più mani con pennello o rullo 
con resa orientativa da 0,7 - 1 kg/m2 per mano.

Elasticoat 120 • Rivestimento elastomerico continuo fi ne, resistente alla crescita di muffe ed alghe, a base di resine 
elastomeriche, pigmenti resistenti alla luce, carbonato, sabbie e marmo di granulometria massima 1,2 mm, biocidi 
antimuffa e antialga per la preservazione del fi lm secco. Conforme alle Norme EN 15457 (resistenza alla crescita dei 
funghi) e EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe). Resa orientativa 2,5 Kg/ m2

Elastofi nish CODICE 30400

Quarzo Flex  CODICE 41900

Elastomedio  CODICE 30900
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RIVESTIMENTI ELASTICI DALL’ EFFETTO COPRENTE

LEGENDA

Nei fabbricati le lesioni normalmente possono es-
sere causate da fattori esterni o interni.
Cause esterne più comuni:
• cedimento di fondazioni;
• concentrazione dei carichi;
• vibrazioni continue.

Cause interne più comuni:
• ritiro o dilatazione dei materiali;
• reazioni chimiche.

Le lesioni possono essere causate dalla variazione 
dell’umidità contenuta negli elementi della costru-
zione, oppure dalla variazione della temperatura. 
Tutti questi fattori possono provocare lesioni più o 
meno importanti alle strutture o ai singoli elemen-
ti del fabbricato, favorendo l’ingresso dell’umidità 
che va ad accelerare il degrado e l’invecchiamento 
dell’intera struttura.

I CICLI ELASTOMERICI PAULIN
I cicli elastomerici Paulin rappresentano la soluzio-
ne più semplice per il ripristino delle facciate lesio-
nate da microfessure da ritiro plastico dell’intonaco.
I prodotti che compongono la linea, inseriti in cicli 
diversi, possono dare soluzione alle situazioni più 
critiche.
L’intera linea viene integrata dai seguenti prodotti 
complementari:
• Sigilgum extra: stucco a base di resine elasto-

meriche per riempimento di cavillature.
• Polifl ex: tessuto non tessuto ottenuto da fi la-

menti di propilene termofi ssato a punti.
• Rete per cavillature: rete in fi bra di vetro appret-

tata per il rinforzo di sigillature.
• Elastomedio: fondo fi brato all’acqua per pareti 

murali.
• Elastoras: rasante continuo per superfi ci murali 

interessate da fessurazioni dovute al ritiro plasti-
co dell’intonaco.

LE LESIONI
DEGLI EDIFICI

RIVESTIMENTI ELASTICI DALL’ EFFETTO COPRENTE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

CLASSIFICAZIONE DELLE CAVILLATURE 
SECONDO NORMA EN 1062-7:2004 (E)

Cavillature Classe A1 < 100 µm (0,10mm)
Sono cavillature fi nissime diffi cili da vedere perché interessano solo la parte su-
periore dell’intonaco. A volte si notano solo bagnando la superfi cie e quasi sem-
pre si presentano come una ragnatela fi nissima.

Cavillatura Classe A2 < 250 µm (0,25mm)
Sono evidenti quando una parete bagnata comincia ad asciugarsi, nelle cavillatu-
re l’acqua è penetrata più a fondo e quindi si asciugano più in ritardo.
Le cavillature si presentano a forma reticolare e generalmente sono fi nissime.
Questo reticolo ha normalmente una dimensione di 20cm circa ed interessa più 
la parte esterna dell’intonaco e meno la parte interna.
Questo è causato generalmente da un cattivo confezionamento o da un’inadegua-
ta applicazione dell’intonaco.

Cavillatura Classe A3 < 500 µm (0,50mm)
Interessano normalmente l’intonaco o la parte superfi ciale del calcestruzzo. 
Sono causate dal ritiro durante la fase di presa e possono essere profonde da 3 
a 15mm.

Cavillature Classe A4 < 1250 µm (1,25mm)
Si tratta di fessure importanti, possono avere percorsi lineari e spesso interessa-
no anche la struttura. Favoriscono l’ingresso dell’acqua piovana.

Cavillature Classe A5 < 2500 µm (2,5mm)
Interessano normalmente la struttura e sono causate da dilatazioni diverse fra i 
vari materiali da costruzione o da cedimenti strutturali.
Prima di intervenire controllare che il fenomeno sia stabilizzato e che le cause 
siano state risolte.

EN 1504-2

EN 15824



Flex Coat CODICE 30200

Elasticoat 120 CODICE 31300

Elastofi nish • Microrivestimento elastico continuo impermeabilizzante, anticarbonatazione, per la protezione superfi -
ciale del calcestruzzo ed il trattamento degli intonaci cavillati. A base di resine elastomeriche, pigmenti resistenti alla 
luce, carbonati e sabbie di granulometria massima di 0,2 mm. Forma una guaina lievemente ruvida, aderente, elastica, 
impermeabile all’acqua. Conforme alla EN 1504-2:2005 (sistemi di protezione della superfi cie di calcestruzzo) per la 
classe: rivestimenti (C) secondo i principi 1.3 (protezione contro i rischi di penetrazione), 2.2 (controllo dell’umidità), 8.2 
(aumento della resistività) criterio di attestazione 4, prospetto ZA.3f. Resa orientativa 0,4 Kg/ m2  complessivi
corrispondenti a 2,5-3 m2/litro

Quarzo Flex • Microrivestimento fl essibile al quarzo per esterni a base di copolimeri acrilici elastomerici in emulsione 
acquosa, pigmenti resistenti alla luce, inerti micronizzati, sabbie silicee, additivi. Da applicare in due mani con pennello 
o rullo con resa orientativa da 5 - 6 m2/l per mano.

Elastomedio• Intermedio all’acqua per pareti murali costituito da elastomeri in emulsione acquosa, inerti minerali e
pigmenti inorganici. Resa orientativa 2,0-2,3 m2/l , pari ad un consumo corrispondente a 0,7-0,6 Kg /m2 in due mani.

Flex Coat • Rivestimento per esterni traspirante ad elevato grado di fl essibilità, a base di resine elastomeriche, pigmen-
ti inorganici e sabbie selezionate di granulometria massima 0,2 mm. Da applicare in due o più mani con pennello o rullo 
con resa orientativa da 0,7 - 1 kg/m2 per mano.

Elasticoat 120 • Rivestimento elastomerico continuo fi ne, resistente alla crescita di muffe ed alghe, a base di resine 
elastomeriche, pigmenti resistenti alla luce, carbonato, sabbie e marmo di granulometria massima 1,2 mm, biocidi 
antimuffa e antialga per la preservazione del fi lm secco. Conforme alle Norme EN 15457 (resistenza alla crescita dei 
funghi) e EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe). Resa orientativa 2,5 Kg/ m2

Elastofi nish CODICE 30400

Quarzo Flex  CODICE 41900

Elastomedio  CODICE 30900
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LEGENDA

Nei fabbricati le lesioni normalmente possono es-
sere causate da fattori esterni o interni.
Cause esterne più comuni:
• cedimento di fondazioni;
• concentrazione dei carichi;
• vibrazioni continue.

Cause interne più comuni:
• ritiro o dilatazione dei materiali;
• reazioni chimiche.

Le lesioni possono essere causate dalla variazione 
dell’umidità contenuta negli elementi della costru-
zione, oppure dalla variazione della temperatura. 
Tutti questi fattori possono provocare lesioni più o 
meno importanti alle strutture o ai singoli elemen-
ti del fabbricato, favorendo l’ingresso dell’umidità 
che va ad accelerare il degrado e l’invecchiamento 
dell’intera struttura.

I CICLI ELASTOMERICI PAULIN
I cicli elastomerici Paulin rappresentano la soluzio-
ne più semplice per il ripristino delle facciate lesio-
nate da microfessure da ritiro plastico dell’intonaco.
I prodotti che compongono la linea, inseriti in cicli 
diversi, possono dare soluzione alle situazioni più 
critiche.
L’intera linea viene integrata dai seguenti prodotti 
complementari:
• Sigilgum extra: stucco a base di resine elasto-

meriche per riempimento di cavillature.
• Polifl ex: tessuto non tessuto ottenuto da fi la-

menti di propilene termofi ssato a punti.
• Rete per cavillature: rete in fi bra di vetro appret-

tata per il rinforzo di sigillature.
• Elastomedio: fondo fi brato all’acqua per pareti 

murali.
• Elastoras: rasante continuo per superfi ci murali 

interessate da fessurazioni dovute al ritiro plasti-
co dell’intonaco.

LE LESIONI
DEGLI EDIFICI

RIVESTIMENTI ELASTICI DALL’ EFFETTO COPRENTE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

CLASSIFICAZIONE DELLE CAVILLATURE 
SECONDO NORMA EN 1062-7:2004 (E)

Cavillature Classe A1 < 100 µm (0,10mm)
Sono cavillature fi nissime diffi cili da vedere perché interessano solo la parte su-
periore dell’intonaco. A volte si notano solo bagnando la superfi cie e quasi sem-
pre si presentano come una ragnatela fi nissima.

Cavillatura Classe A2 < 250 µm (0,25mm)
Sono evidenti quando una parete bagnata comincia ad asciugarsi, nelle cavillatu-
re l’acqua è penetrata più a fondo e quindi si asciugano più in ritardo.
Le cavillature si presentano a forma reticolare e generalmente sono fi nissime.
Questo reticolo ha normalmente una dimensione di 20cm circa ed interessa più 
la parte esterna dell’intonaco e meno la parte interna.
Questo è causato generalmente da un cattivo confezionamento o da un’inadegua-
ta applicazione dell’intonaco.

Cavillatura Classe A3 < 500 µm (0,50mm)
Interessano normalmente l’intonaco o la parte superfi ciale del calcestruzzo. 
Sono causate dal ritiro durante la fase di presa e possono essere profonde da 3 
a 15mm.

Cavillature Classe A4 < 1250 µm (1,25mm)
Si tratta di fessure importanti, possono avere percorsi lineari e spesso interessa-
no anche la struttura. Favoriscono l’ingresso dell’acqua piovana.

Cavillature Classe A5 < 2500 µm (2,5mm)
Interessano normalmente la struttura e sono causate da dilatazioni diverse fra i 
vari materiali da costruzione o da cedimenti strutturali.
Prima di intervenire controllare che il fenomeno sia stabilizzato e che le cause 
siano state risolte.

EN 1504-2

EN 15824



RIVESTIMENTI ELASTICI DALL’IMPECCABILE EFFETTO COPRENTE

www.colorifi ciopaulin.com info@colorifi ciopaulin.com

COLORIFICIO PAULIN S.p.A. - LOC. SANTA LUCIA, 3 - SEREN DEL GRAPPA (BL)
TEL. 0439 3951 - FAX 0439 448028 - www.colorifi ciopaulin.com - info@colorifi ciopaulin.com

RIVESTIMENTI ELASTICI DALL’IMPECCABILE EFFETTO COPRENTE 
I PRODOTTI DELLA LINEA ELASTOMERICI PAULIN SONO LA SOLUZIONE PIÙ EFFICACE E 
TEMPESTIVA PER LA COPERTURA E IL RISANAMENTO DI SUPERFICI MURARIE DEGRADATE 
DALLA PRESENZA DI CAVILLATURE E FESSURAZIONI.

Isomur Elastomedio Elastofi nish

Isomur Elastoras ElastorasRete 160A Elasticoat 120

I VANTAGGI DELLA LINEA
Gli sbalzi termici, l’erosione degli agenti atmo-
sferici e l’applicazione sulle facciate di prodotti 
dalle scarse proprietà meccaniche, favoriscono la 
comparsa di lacerazioni nell’intonaco, più o meno 
profonde, che diventano il terreno più facile per 
l’attacco di muffe e la penetrazione dell’acqua e 
di sostanze aggressive. Questa situazione, a lungo 
andare, porta alla disgregazione dei materiali e di 
conseguenza alla diminuzione del potere coiben-
tante della parete, con danni anche gravi alla mu-
ratura e quindi alla sicurezza dell’intero edifi cio.
La composizione chimica della linea Paulin pre-
senta resine elastomeriche molto elastiche e 
impermeabili che risolvono effi cacemente questi 
problemi, risanando le parti danneggiate con un 
effetto coprente impeccabile e restituendo al sup-
porto stabilità e valore estetico.

NESSUN ATTACCO DALL’ESTERNO
I rivestimenti elastomerici della linea Paulin for-
mano un fi lm esterno coprente che permette di 
mascherare e sanare perfettamente il danno al 
supporto. La loro elasticità non teme le basse né 
le alte temperature, per questo una volta applicati 
garantiscono alle pareti uniformità e resistenza a 
qualsiasi sollecitazione ed attacco esterno.
Sono inoltre dotati di importanti caratteristiche di 
idrorepellenza ed impermeabilità, che impedisco-
no all’acqua di penetrare con un aumento del po-
tere isolante. 
Finalmente protette dalle aggressioni e risanate 
dalle vecchie fessure, le facciate trattate con la li-
nea elastomerica Paulin ritrovano tutto il loro an-
tico splendore.
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FAC SIMILE
certificato solo prodotto 

n° __________                                                                                   

C E R T I F I C A T O    D I     G A R A N Z I A 
AXA Assicurazioni S.p.A. assicura il ripristino del prodotto fornito dal COLORIFICIO PAULIN S.p.A. per 
difetto dello stesso, per i prodotti acquistati dal medesimo Colorificio dopo la data del 01/01/2004. 

•Polizza assicurativa GARANZIA POSTUMA RISCHI SPECIALI  n° 22002 

•Ditta produttrice COLORIFICIO PAULIN S.p.A. 

•Appaltatore _______________________________ Indirizzo ________________________________________ 

•Committente ______________________________ Indirizzo ________________________________________ 

•Cantiere __________________________________ Indirizzo ________________________________________ 

•Opere eseguite _____________________________________________________________________________ 

• Importo lavori       ___________________                Fatture emesse Appaltatore N°: ____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

•Fatture acquisto materiali N°: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

•Data inizio lavori _________ Data fine lavori _________ Durata polizza anni ________ Scadenza ________

L’Applicatore dichiara agli effetti della validità della Polizza, che i materiali impiegati nei lavori garantiti 
sono esclusivamente della PAULIN S.p.A. e che sono stati impiegati per l’uso a cui sono destinati e applicati 
secondo le istruzioni tecniche relative. 
La Polizza potrà essere fatta valere alle specifiche condizioni e limiti di copertura e franchigia previste, solo 
se sono state pagate le forniture alla PAULIN S.p.A. alla quale vanno inoltrate eventuali denunce di sinistro. 

Io Committente dichiaro di accettare il lavoro eseguito senza difetti:  

Data …/…/……                  Firma leggibile  _________________________________________ 

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE                                    L’APPALTATORE (IMPRESA FIDUCIARIA) 

_________________________________                                     ________________________________________ 

ASSICURAZIONE
L’intervento di ripristino proposto, se applicato, 
potrà essere coperto, seguendo la procedura 
prevista, dai rischi causati da difetto di prodotto o di 
posa in opera, con la “polizza rischi speciali postuma 
n° 22002” da noi stipulata con la compagnia AXA 
ASSICURAZIONI.

St
am

pa
 2

01
7 

ED
 1

CERTIFICATO

DI GARANZIA 

ASSI
CURA

TIVA



RIVESTIMENTI ELASTICI DALL’IMPECCABILE EFFETTO COPRENTE
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