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LA LINEA ALTAMENTE TRASPIRANTE
LE PITTURE E I RIVESTIMENTI A BASE DI SILICATI FORMANO CON IL SUPPORTO UN LEGAME 
MOLTO FORTE CHE IMPEDISCE ALLA PITTURA DI SFOGLIARSI. LA POROSITÀ DEL PRODOTTO 
FAVORISCE LA DISPERSIONE DEL VAPORE ACQUEO, LIMITANDO L’AZIONE EROSIVA DEGLI 
AGENTI ATMOSFERICI. 

L A  L I N E A  A LTA M E N T E  T R A S P I R A N T E

FACCIATE LIBERE DI RESPIRARE
I rivestimenti ai silicati di Paulin rappresentano la 
soluzione ideale per i supporti murali che necessi-
tano di maggiore protezione dall’umidità e dagli at-
tacchi esterni. Questa linea è composta da prodotti 
altamente traspiranti a base di silicio, uno degli 
elementi più diffusi in natura insieme all’ossigeno. 
La loro componente naturale li rende compatibili 
con l’ambiente, proteggendo nel tempo la muratu-
ra, fi nalmente libera di respirare, senza rilasciare 
nell’aria sostanze volatili pericolose.

UN LEGAME DESTINATO A DURARE
Le pitture ai silicati di Paulin sono costituite da una 
soluzione al silicato di potassio, un legante che re-
agisce con l’anidride carbonica presente nell’atmo-
sfera dando origine alla silice. Una volta penetrata 
in profondità, la silice provoca una reazione chimi-
ca con la superfi cie muraria dando origine a com-
posti leganti insolubili e naturali molto resistenti 
alle abrasioni ed agli agenti inquinanti presenti 
nell’atmosfera.

Il composto che si viene a formare, di notevole du-
rezza, forma un tutt’uno con il supporto cui è ap-
plicato e con cui condividerà le stesse variazioni 
strutturali. In questo modo si eliminano le tensioni 
tra pittura e supporto stesso, evitando lo “sfoglia-
mento” tipico dei prodotti che creano una semplice 
pellicola superfi ciale. L’aderenza perfetta dei pro-
dotti ai silicati Paulin consolida il supporto minera-
le e crea una barriera che, come una pelle, lascia 
traspirare quello che c’è sotto proteggendolo, con 
un basso assorbimento dello sporco e un’elevata 
permeabilità al vapor acqueo. Per questo i rivesti-
menti ai silicati sono indicati per il restauro e l’ab-
bellimento dei manufatti minerali, in particolare 
sono la soluzione ideale per il ripristino di antiche 
facciate nei centri storici, grazie all’elevata compa-
tibilità ambientale del prodotto.

RESISTENZA ALLE AGGRESSIONI
I rivestimenti ai silicati Paulin donano alla mu-
ratura una resistenza eccellente verso gli agenti 
atmosferici e le aggressioni inquinanti. La loro 
composizione inorganica ostacola inoltre la proli-
ferazione di alghe, muschi e licheni, per facciate 
sempre intatte. Tra i numerosi vantaggi dell’uso 
della linea ai silicati di Paulin, la sicurezza di ot-
tenere colori brillanti inalterabili dalle intemperie: 
l’ottima resistenza meccanica e la presenza di pig-
menti naturali nella loro composizione consentono 
di raggiungere dei risultati perfetti in termini di 
luminosità e durabilità dei colori, più di qualsiasi 
altra pittura.

I VANTAGGI
DELLA LINEA
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Silk PF523 CODICE 52300

Silk Coat 120 • Rivestimento ad effetto rasato costituito da silicati modifi cati, pigmenti inorganici, additivi antimuffa ed 
antialga, sabbie silicee e marmo a granulometria costante 1,2 mm. Conforme alle norme: EN 15457 (resistenza alla 
crescita dei funghi) - EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe). Da applicare con frattazzo di acciaio e rifi nire con 
frattazzo di plastica, con una resa orientativa di 2,0 - 2,5 kg/m2.

Mineral Finish • Pittura a base di silicati modifi cati, pigmenti inorganici e cariche micronizzate. Presenta ottima 
aderenza al supporto, buona traspirabilità e idrorepellenza. Da applicare a una mano con pennello o rullo con resa 
orientativa di 0,200 kg/m2.

Silk Coat 150 • Rivestimento ad effetto rasato costituito da silicati modifi cati, pigmenti inorganici, additivi antimuffa ed 
antialga, sabbie silicee e marmo a granulometria costante 1,5 mm. Conforme alle norme: EN 15457 (resistenza alla 
crescita dei funghi) - EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe). Da applicare con frattazzo di acciaio e rifi nire con 
frattazzo di plastica, con una resa orientativa di 2,5 - 3,0 kg/m2.

Silk Finish • Pittura minerale a base di silicati di potassio modifi cati, pigmenti inorganici, carbonati micronizzati ed 
additivi. Il silicato di potassio che è il legante contenuto nel prodotto, non forma una pellicola ma “reagisce” lentamente 
con il supporto minerale e ne diventa parte integrante. Ne deriva un prodotto altamente traspirante, resistente agli 
agenti atmosferici di opacità minerale. Conforme alla Norma UNI 18363. Da applicare con pennello con resa orientativa 
di 0,150 - 0,200 kg/m2 per mano.

Silk PF523 • Microrivestimento minerale fi ne a base di silicati modifi cati, additivi, pigmenti inorganici ed inerti silicei 
di granulometria massima 0,3 mm. Da applicare con frattazzo, rullo o pennello. La resa orientativa è di 0,5 - 0,8 kg/m2 
in una mano come rasante; 0,3 - 0,5 Kg/m2 in una mano come fondo uniformante; 0,6 - 0,8 kg/m2 in due mani come 
rifi nitura.

Silk Primer • Fissativo murale trasparente a base di silicato di potassio in soluzione acquosa, additivi ed uniformanti di 
assorbimento. Da applicare con pennello o rullo con resa orientativa di 8 - 10 m2/l per mano.

Silk Coat 120 CODICE 52400

Mineral Finish CODICE 52200

Silk Finish CODICE 50900 Silk Primer CODICE 91900

Silk Coat 150 CODICE 54800

L A  L I N E A  A LTA M E N T E  T R A S P I R A N T E L A  L I N E A  A LTA M E N T E  T R A S P I R A N T EL A  L I N E A  A LTA M E N T E  T R A S P I R A N T E

Silk Coat 100 • Rivestimento ad effetto rasato costituito da silicati modifi cati, pigmenti inorganici, additivi antimuffa ed 
antialga, sabbie silicee e marmo a granulometria costante 1,0 mm. Conforme alle norme: EN 15457 (resistenza alla 
crescita dei funghi) - EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe). Da applicare con frattazzo di acciaio e rifi nire con 
frattazzo di plastica, con una resa orientativa di 1,8 - 2,2 kg/m2.

Silk Coat 100 CODICE 52600

Applicazione
a rullo

LEGENDA

Applicazione
a pennello

Applicazione
a spatola

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
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FACCIATE LIBERE DI RESPIRARE
I rivestimenti ai silicati di Paulin rappresentano la 
soluzione ideale per i supporti murali che necessi-
tano di maggiore protezione dall’umidità e dagli at-
tacchi esterni. Questa linea è composta da prodotti 
altamente traspiranti a base di silicio, uno degli 
elementi più diffusi in natura insieme all’ossigeno. 
La loro componente naturale li rende compatibili 
con l’ambiente, proteggendo nel tempo la muratu-
ra, fi nalmente libera di respirare, senza rilasciare 
nell’aria sostanze volatili pericolose.

UN LEGAME DESTINATO A DURARE
Le pitture ai silicati di Paulin sono costituite da una 
soluzione al silicato di potassio, un legante che re-
agisce con l’anidride carbonica presente nell’atmo-
sfera dando origine alla silice. Una volta penetrata 
in profondità, la silice provoca una reazione chimi-
ca con la superfi cie muraria dando origine a com-
posti leganti insolubili e naturali molto resistenti 
alle abrasioni ed agli agenti inquinanti presenti 
nell’atmosfera.

Il composto che si viene a formare, di notevole du-
rezza, forma un tutt’uno con il supporto cui è ap-
plicato e con cui condividerà le stesse variazioni 
strutturali. In questo modo si eliminano le tensioni 
tra pittura e supporto stesso, evitando lo “sfoglia-
mento” tipico dei prodotti che creano una semplice 
pellicola superfi ciale. L’aderenza perfetta dei pro-
dotti ai silicati Paulin consolida il supporto minera-
le e crea una barriera che, come una pelle, lascia 
traspirare quello che c’è sotto proteggendolo, con 
un basso assorbimento dello sporco e un’elevata 
permeabilità al vapor acqueo. Per questo i rivesti-
menti ai silicati sono indicati per il restauro e l’ab-
bellimento dei manufatti minerali, in particolare 
sono la soluzione ideale per il ripristino di antiche 
facciate nei centri storici, grazie all’elevata compa-
tibilità ambientale del prodotto.

RESISTENZA ALLE AGGRESSIONI
I rivestimenti ai silicati Paulin donano alla mu-
ratura una resistenza eccellente verso gli agenti 
atmosferici e le aggressioni inquinanti. La loro 
composizione inorganica ostacola inoltre la proli-
ferazione di alghe, muschi e licheni, per facciate 
sempre intatte. Tra i numerosi vantaggi dell’uso 
della linea ai silicati di Paulin, la sicurezza di ot-
tenere colori brillanti inalterabili dalle intemperie: 
l’ottima resistenza meccanica e la presenza di pig-
menti naturali nella loro composizione consentono 
di raggiungere dei risultati perfetti in termini di 
luminosità e durabilità dei colori, più di qualsiasi 
altra pittura.
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