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RESISTENTE AI RAGGI UV

IMPERMEABILE

FACILE E VELOCE
APPLICAZIONE

UNIGUM NERO® è una membrana liquida 
impermeabilizzante fibrorinforzata bituminosa ideale 
per tetti piani e a falda, applicabile su manti bituminosi, 
legno, elementi da costruzione e superfici edili in genere. 
UNIGUM NERO® grazie al suo eccezionale potere 
di adesione su molteplici supporti permette che 
l'applicazione avvenga senza bisogno di primer e, oltre 
a impermeabilizzare, rende le superfici idonee a ricevere 
qualunque altro prodotto della linea UNIGUM®. 
UNIGUM NERO® è flessibile, resistente ai raggi UV, agli 
agenti atmosferici ed è pedonabile in modo occasionale.

•	 Buona elasticità.
•	 Impermeabilizza e protegge nel tempo.
•	 Ottima adesione su diversi materiali.
•	 Multiuso: impermeabilizza, protegge, sigilla e incolla.
•	 Facile da applicare.
•	 Antiradice.
•	 Compatibile in sovrapposizione con tutti i prodotti 

della gamma UNIGUM®.

Impiego
UNIGUM NERO® è adatto per l'impermeabilizzazione di:

•	 tetti piani, a falda e/o con guaine preformate a vista;
•	 coperture edili in genere;
•	 supporti cementizi;
•	 manufatti in legno o metallici prima della posa a terra.

UNIGUM NERO® può essere utilizzato anche:

•	 come primer/ponte di aggancio per supporti difficili 
prima di procedere all'applicazione di altri prodotti;

•	 per sigillature impermeabili di rinforzo tra materiali 
di diversa natura.

UNIGUM NERO® è applicabile su:

•	 guaine bituminose/ardesiate (stagionate);
•	 pavimentazioni in ceramica; 
•	 supporti cementizi ed elementi da costruzione in 

genere.
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UNIGUM NERO® è un prodotto fibrorinforzato e può es-
sere applicato a rullo, pennello o air-less tal quale diret-
tamente sul supporto. In alcuni casi è consigliata l’appli-
cazione con l’intersezione dell’armatura in fibra di vetro 
tipo Mat 225.
Si raccomanda l’utilizzo dell’armatura nei seguenti casi:
•	 se la superficie è superiore a 50 m²;
•	 se la superficie è composta da supporti di diversa 

natura (es. per raccordare guaina bituminosa e 
comignoli o copertine in metallo);

•	 se la superficie è particolarmente danneggiata  
(es. guaina bituminosa a vista non più incollata tra i 
lembi o massetto con presenza di crepe);

•	 per rinforzare lo strato applicato ad angolo fra 
orizzontale e verticale;

AVVERTENZE:
•	 non idoneo al successivo incollaggio di 

pavimentazioni ceramiche (prodotto idoneo: 
UNIGUM PRO®);

•	 si raccomanda di non superare il quantitativo 
di prodotto consigliato per ogni mano al fine di 
non ostacolare l’evaporazione dell’acqua in esso 
contenuta;

•	 non utilizzare su superfici soggette a umidità di 
risalita;

•	 non applicare in caso di possibili gelate notturne, 
proteggere il prodotto applicato da pioggia, 
rugiada, nebbia;

•	 non applicare su superfici soggette a ristagno 
d’acqua e/o forte calpestio;

•	 rispettare eventuali giunti tecnici.

APPLICAZIONE CONFEZIONI

COLORI DISPONIBILI CONSUMO INDICATO

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA

Caratteristiche del supporto

PENNELLO AIR-LESSRULLO

UNIGUM NERO® deve essere applicato su un supporto coeso, pulito e sgrassato, asciutto, esente da polvere, 
efflorescenze, umidità e sali. Precedenti rivestimenti poco consistenti o in via di distacco devono essere rimossi.

COME PRIMER
Minimo 0,5 kg/m²

PER IMPERMEABILIZZARE 
Minimo 2 kg/m²

Non applicare più di 700 g per strato

EN 1062-3

NERO

18 KG 5 KG 1 KG
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Preparazione
dei supporti

GUAINA BITUMINOSA/ARDESIATA:	
•	 procedere con energico idrolavaggio. 

PAVIMENTAZIONE IN CERAMICA:
•	 accurata verifica dell’integrità delle ceramiche 

(qualora vi siano piastrelle rotte o non più incollate 
al supporto dovranno essere rimosse ricreando lo 
spessore mancante mediante il rincollaggio della 
piastrella stessa o applicazione di malta rasante); 

•	 nel caso di muffe e alghe la superficie dovrà essere 
trattata con soluzione alghicida/fungicida BIOCID e 
successivamente lavata con idrogetto;

SUPPORTI CEMENTIZI:
•	 rimozione e riporto in spessore di eventuali porzioni 

ammalorate o incoerenti; 
•	 nel caso di muffe e alghe la superficie dovrà essere 

trattata con soluzione alghicida/fungicida BIOCID e 
successivamente lavata con idrogetto; 

•	 si consiglia di consolidare il supporto  con i 
fissativi/consolidanti ISOMUR o FIXACRIL.	  

•	 eventuali rigonfiamenti dovranno essere incisi e 
risaldati a caldo; 

Quando utilizzare

NERO

•	 eventuali crepe o rotture dello strato di manto 
bituminoso andranno riparate con UNIGUM 
NERO®e armatura in fibra di vetro tipo Mat 225. 

01. PER RIPARARE UNA GUAINA RIGONFIATA, CREPATA O TAGLIATA



•	 evenutali sormonti non più aderenti tra loro 
dovranno essere risaldati a caldo; 

•	 a rincollaggio avvenuto il sormonto dovrà essere 
rinforzato, protetto e sigillato attraverso la posa di 
UNIGUM NERO® e armatura in fibra di vetro tipo 
Mat 225.

Quando utilizzare

02. PER SIGILLARE I LEMBI DI SORMONTO LONGITUDINALI NEL CASO SIANO DISSALDATI TRA LORO

NERO



•	 attenta preparazione e pulizia del supporto;
•	 applicare UNIGUM NERO® in più strati fino a 

raggiungere uno spessore secco del prodotto 
applicato superiore a 1 mm;

Quando utilizzare

03. PER IMPERMEABILIZZARE E PROTEGGERE ELEMENTI COSTRUTTIVI PRIMA O DURANTE LA LORO POSA IN OPERA

NERO

•	 si consiglia di rinforzare il manto di prodotto 
applicato al manufatto in corrispondenza di spigoli/
angoli con l’intersezione di armatura in fibra di vetro 
tipo Mat 225 fresco su fresco.



•	 attenta preparazione e pulizia del supporto;
•	 applicare UNIGUM NERO® in più strati fino a 

raggiungere il quantitativo minimo di 2 kg di 
prodotto posato per m²; 

Quando utilizzare

04. PER IMPERMEABILIZZARE COPERTURE EDILI

NERO

•	 Per grandi superfici e per supporti fortemente 
danneggiati si consiglia che l’applicazione del 
primo strato avvenga con l’intersezione di armatura 
in fibra di vetro tipo Mat 225 fresco su fresco.



•	 pulizia e preparazione del supporto; 
•	 applicare UNIGUM NERO® in più strati con armatura 

in fibra di vetro tipo Mat 225 a rinforzo dello strato 
impermeabilizzante.

Quando utilizzare

05. PER RISANARE E IMPERMEABILIZZARE CANALI DI GRONDA

NERO



IMPIEGO:
UNIGUM NERO® è una guaina impermeabilizzante a strato sottile, fibrorinforzata a base di elastomeri acrilici 
in dispersione acquosa modificati con silani, bitume e cariche micronizzate. UNIGUM NERO®  è ideale per la 
impermeabilizzazione di tetti piani e a falda, pali e canali di gronda. Grazie al suo eccezionale potere di adesione 
su molteplici supporti, permette l'applicazione senza bisogno di un primer e, oltre a impermeabilizzare, rende le 
superfici idonee a ricevere qualunque altro prodotto della linea UNIGUM®.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di legante	 Copolimeri acrilici silanati

Peso specifico al collaudo (EN ISO 2811-1)	 1,03 Kg/litro ± 0,03

Viscosità al collaudo (ASTM D2196)	 23.000 cP ± 2.000

Residuo secco (EN ISO 3251) 52 % ± 3

PH al collaudo 8,5 circa

Assorbimento d’acqua capillare (EN 1062-3) W << 0,05 Kg/ m²xh 1/2,5

Diluizione Pronto all’uso. Possibile leggera diluizione con acqua.

Consumo teorico Come primer: minimo 0,5 kg/m² applicato in una mano. 
Come impermeabilizzante: minimo 2 kg/m², in tre o 
più mani, calcolati sul prodotto tal quale. Non appli-
care più di 700 g per mano.

Temperatura d’applicazione  Tra +10° C e +35° C. UMIDITA’ RELATIVA: < 80 %

Essiccazione 6 ore a 25 °C e 60% U.R.. In queste condizioni igro-
termiche dopo 24 ore dall’ultima mano si ottiene una 
buona resistenza alla pioggia. Le caratteristiche finali 
di calpestabilità e resistenza all’acqua si ottengono 
dopo 7 giorni dall’applicazione dell’ultima mano. 
L’essiccazione completa è influenzata da tempera-
tura, Umidità Relativa, spessore per mano, tempi di 
sovrapplicazione tra le mani. Può allungarsi sensibil-
mente nel caso di basse temperature e/o umidità re-
lativa alta.

Intervallo tra le mani Almeno 6 ore a 25°C e 60%.; U.R. e comunque su 
prodotto asciutto.

Magazzinaggio Conservare in contenitori originali sigillati a tempera-
ture comprese tra +5°C e +40°C. TEME IL GELO. 

SCHEDA
TECNICA

SCHEDA DI
SICUREZZA
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NERO NERO



Scopri tutti i prodotti
della linea Unigum®

TERMORIFLETTENTE

RESISTENTE
AI RAGGI UV

IMPERMEABILE
testato secondo
EN 1062-3

FACILE E VELOCE
APPLICAZIONE

RESISTENTE
AI RAGGI UV

IMPERMEABILE
testato secondo
EN 1062-3

FACILE E VELOCE
APPLICAZIONE

RESISTENTE
AI RAGGI UV

IMPERMEABILE
testato secondo
EN 1062-3

TERMORIFLETTENTE
SRI 108

FACILE E VELOCE
APPLICAZIONE

RESISTENTE
AI RAGGI UV

RESISTENTE
AL RISTAGNO

PEDONABILE PIASTRELLABILEIMPERMEABILE
testato secondo

EN 14891

TERMORIFLETTENTE

SRI 105
nel colore bianco
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