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SMALTO ALLACQUA
ACRIL-URETANICO

Estrema resistenza al graffio,
sporco e sostanze grasse

LUCIDO | SATINATO | OPACO

colorificiopaulin.com
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SUPPORTI

Per la preparazione dei supporti
cansultare la scheda tecnica.

SUPERFICI SUPERFICI SUPERFICI
IN LEGNO METALLICHE IN PVC RIGIDO

B —

/A

APPLICAZIONE

PENNELLO RULLO SPRUZZO
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA
DEI PRODOTTI.

AMBIENTI AD IGIENE
CONTROLLATA

HACCP
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FACILE DA APPLICARE FACILE DA PULIRE DISINFETTABILE

7/

DIR EU 852/2004

. | o
RESISTENTE AL GRAFFIO RESISTENTE A SPORCO E GRASSI U R ET H A N E

* INODORE

e ECCELLENTE PUNTO DI BIANCO

e COPERTURA ECCEZIONALE SIA BIANCO CHE COLORATO
e OTTIMA DILATAZIONE

e MASSIMA DURABILITA

e MASSIMA TENUTA DEL COLORE

e OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
e ANTI INGIALLENTE

e RESISTENTE ALL'ABRASIONE

* PREGEVOLE EFFETTO ESTETICO




LUCIDO SATINATO OPACO

COLORE: NT.63.4
LATINTA E PURAMENTE INDICATIVA,
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AMBIENTI INTERNI AMBIENTI ESTERNI AMBIENTI AD IGIENE CONTROLLATA  AMBIENTI ALTAMENTE FREQUENTATI
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MASSIMA TECNOLOGIA E PERFORMANCE
IN UNO SMALTO ALL'ACQUA

URETHANE®H20, completamente studiato e messo a punto dai laboratori Ricerca&Sviluppo di
Paulin, & il nostro smalto all'acqua tecnologicamente pil avanzato e performante.

Grazie alla sua specifica formulazione a base di resine Acriliche e Poliuretaniche,
URETHANE®H20O riesce a coniugare un'estrema versatilita d'impiego che lo rende di facile
applicazione su molteplici superfici, con prestazioni ineguagliabili in termini di resistenza allo
sporco, alle sostanze grasse, al graffio e al degrado. Y Sy : URETHANE'

Bubin

URETHANE®H20, applicabile sia all'interno che all'esterno, & la soluzione migliore per la
protezione e la decorazione di porte, infissi, persiane, scuri, mobilio, carpenterie in legno e pil
in generale di tutti i manufatti sottoposti a costanti azioni logoranti.

URETHANE®H20O rispetta il protocollo HACCP, ed & quindi indicato per la verniciatura di
superfici poste in ambienti ad igiene controllata.

Disponibile in oltre 4.000 colori, nelle tre versioni di brillantezza: LUCIDO | SATINATO | OPACO Pezzature disponibili: 2,5 L| 0,750 L | 0,375 L (sole bianco)



Colorificio Paulin S.p.A.
Loc. Santa Lucia, 3
32030 Seren del Grappa
Belluno - ltaly

T +39 0439 3951
F +39 0439 448028

info@colorificiopaulin.com
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